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Halades Alco 

Disinfettante per superfici (liquido). Numero di omologazione: CHZN0083, N-67462, EU-0023656-0001 1-1. 

 

Ulteriori informazioni di sicurezza, vedere scheda tecnica. Per un utilizzo errato e da cui causato danni, 
noi non ci assumiamo nessuna responsabilità. 

Halag Chemie AG, Weiernstrasse 30, CH-8355 Aadorf, Tel. +41 58 433 68 68  

Prodotti acidi Prodotti neutri Prodotti alcalini Alcalini à cloro attivo Disinfettante 
   

 

 

1. caratteristiche  
Halades Alco è un disinfettante universale per superfici e spray pronto all'uso, ad azione rapida, privo di 
QAV e di profumo. È adatto per l'uso in tutte le aree dell'industria alimentare e per il settore della 
ristorazione. Halades Alco non contiene ingredienti attivi cumulativi a lunga durata ed è privo di additivi 
potenzialmente allergenici. Solo per uso commerciale. Adatto per la disinfezione negli stabilimenti alimentari. 
Pronto per l'uso. Le superfici sensibili all'alcol, ad esempio il vetro acrilico, non devono essere trattate. 
 
Composizione  
2-Propanolo, acqua. 
 
3. principi attivi  
2-Propanolo: 631 mg/g 
Utilizzare i biocidi in modo sicuro. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. 
 
4. applicazione 
Per processi di lavoro sterili, macchine, attrezzature, piccole parti, ausili e disinfezione generale a spruzzo o 
a sfregamento. 
 
5. spettro d'azione e dosaggio 
Applicazione in concentrato. Dosaggio 0,05 l di concentrato per m2. Non è richiesto il risciacquo. Tempi di 
esposizione raccomandati per la disinfezione delle superfici: 1 minuto a 20 °C o 2 minuti a 10 °C. 
 
Spettro d'azione:  Tempo minimo di esposizione: 
battericida (EN 1276 / EN 13697)  1 minuto 
levurocida (EN 1650 / EN 13697)  1 minuto 
virucida limitato (linee guida DVV/RKI)  30 secondi   
 
6. contenitori e numeri di articolo 
Vedere www.halagchemie.ch ➔ Offerta ➔ Assortimento ➔ Panoramica articoli/contenitori (10010065) 
 
7. Dati tecnici 
Punto/ambito di ebollizione (1013 hPa): circa 82 °C  
Punto di infiammabilità: 22 °C  
Temperatura di accensione: 425 °C 
Limite inferiore di esplosione: 2 % (v)  
Limite superiore di esplosione: 12 % (v) 
Densità (20 °C): circa 0,876 g/cm3  
Valore di pH (20 °C / 5 g/l): 7  
Viscosità (20 °C): circa 5 mPa.s  
 
8. avvertenze di pericolo 
Vedere la scheda di sicurezza. 
 
9. stoccaggio 
Conservare sempre in contenitori corrispondenti a quelli originali. Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta. 
Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta. Mantenere i contenitori asciutti e ben chiusi. Chiudere 
accuratamente i contenitori aperti e conservarli in posizione verticale per evitare perdite. Temperatura di 
conservazione: 5 - 25 °C.   
 
10. smaltimento 
Vedere la scheda di sicurezza. 
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11. determinazione della concentrazione 
 
Non applicabile 
 
Misura della conducibilità 
--- 
 
Attenzione: 
Sono possibili differenze di colore legate ai lotti, che non hanno alcuna influenza sulla qualità del prodotto. 
 
Il nostro servizio di consulenza sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda. 


